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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Préfecture
Direction de la coordination des services de I'Etat
Bureau des procédures environnementales

ARRETE PREFECTORAL n° 2019/30 DCSE/BPE/E
autorisant en application de Particle 1..181-1 du Code de I’Environnement

la Société ENVIRO-CONSEIL-TRAVAUX (ECT) a réaliser Ie projet de réaménagement de
parcelles agricoles « Le Pommerot » et « La Patrouille » sur e territoire de la commune de
ROISSY-EN-BRIE (77)

La préféte de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de I’Ordre national du mérite

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite Directive Cadre sur
I’Eau (DCE) ;

YU le code de I"environnement et notamment ses articles L.211-1, L..214-1 et suivants, R.214-1
et suivants, L.181-1 et suivants, R.181-1 et suivants ;

VU le code du patrimoine ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, a Porganisation et &
[*action des services de I’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de
Madame Béatrice ABOLLIVIER, Préféte de Seine-et-Marne, hors classe |

VU Parrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et criteres d’évaluation de I’état
écologique, de I’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surfaces ;

VU larrété inter-préfectoral n°2018-2 portant approbation du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence en date du 02 janvier 2018;

VU la demande d’autorisation environnementale présentée par la société ECT pour la réalisation
du projet de réaménagement de parcelles agricoles « Le Pommerot » et la Patrouille », sur le
territoire de la commune de Roissy-en-Brie (77), dont il a été accusé réception par la Direction
Départementale des Territoires le 25 avril 2018, dont la version finale est datée du 17 janvier
2019;

VU l'avis de la délégation départementale de Seine-et-Marne de ’agence régionale de santé en
date du 26 juin 2018 ;

VU la demande d’avis adressée au service régional de ’archéologie de la direction régionale des
affaires culturelles d’lle-de-France en date du 30 avril 2018;

adresse postale : 12 rue des Saints-Péres - 77010 MELUN CEDEX {éléphone 01 64 71 77 77 internet : www.seine-et-marne.gouv.fr



VU ’avis de la commission locale de ’eau du SAGE Marne Confluence en date du 12
mars 2019 ;

VU le mémoire en réponse a I’avis de la commission locale de l'eau du SAGE Marne Confluence
établi par la Société ECT regu par courriel au guichet unique le 23 avril 2019 ;

VU Pavis de la Mission Régionale de I’ Autorité Environnementale en date du 28 mars 2019;

VU le mémoire en réponse & 1’avis de ’autorité environnementale établi par la Société ECT en date
du 13 avril 2019 ;

VU larrété préfectoral n° 2019/15 DCSE/BPE/E en date du 17 mai 2019, prescrivant 'ouverture de
I’enquéte publique unique pendant 31 jours consécutifs du 17 juin 2019 au 17 juillet 2019 inclus sur
le territoire des communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault ;

VU l'avis favorable du conseil municipal de la commune de Roissy-en-Brie en date du 24 juin 2019 ;

VU les registres d’observation du public et les pi¢ces attestant le bon déroulement de I'enquéte
publique, sur les communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault ;

VU le rapport, 1’avis et les conclusions du commissaire enquéteur en date du 30 juillet 2019 suite &
Penquéte publique qui s’est déroulée du 17 juin 2019 au 17 juillet 2019 sur le territoire des
communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault ;

VU le permis d’aménager n® PA 077 390 19 00001 accordé 4 la société Enviro-Conseil et Travaux
(ECT) en date du 26 septembre 2019 par le maire de la commune de Roissy-en-Brie;

VU le rapport d'investigations complémentaires sur la qualité des sols fourni par ECT en date du 14
novembre 2019 ;

VU le rapport de présentation et propositions au Conseil départemental de ["Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques de Seine-et-Marne daté du 25 novembre 2019 du service en
charge de la police de I’cau de la direction départementale des territoires de Seine-et -Marne ;

VU Pavis du 12 décembre 2019 du CODERST de Seine et Marne ;
VU le projet d’arrété préfectoral notifié au demandeur par cowrrier en date du 12 décembre 2019 ;

VU le courriel en date du 17 décembre 2019 d’ECT indiquant ne pas avoir d’observations a présenter
sur le projet d’arrété préfectoral ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Roissy-en-Brie a émis un avis favorable sur
la demande d'autorisation environnementale présentée par la Société ECT pour la réalisation du

projet de réaménagement des parcelles agricoles « Le Pommerot» et «la Patrouille » sur la
commune de Roissy-en-Brie ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Pontault-Combault n’a pas émis d’avis sur
la demande d'autorisation environnementale présentée par la Société ECT pour la réalisation du
projet de réaménagement des parcelles agricoles « Le Pommerot» et « la Patrouille » sur la
commune de Roissy-en-Brie ;

Considérant que les intéréts mentionnés a article L.181-3 du code de I’environnement sont garantis
par les prescriptions de I’ arrété ci-apres ;

Considérant que le mode de gestion des eaux pluviales retenu est compatible avec les dispositions
du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eaux cdtiers normands qui préconisent le traitement
et la réduction des volumes collectés et déversés par temps de pluie vers les milieux aquatiques ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du Plan d'’Aménagement et de Gestion
Dutable et conforme au réglement du SAGE Marne Confluence ;
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Considérant que les incidences notables du projet sur I’environnement font Iobjet de mesures
d’évitement, de réduction et d’accompagnement ;

Considérant que les prescriptions permettant de mettre en ceuvre ces mesures font partie intégrante
du permis d’aménager d’ores et déja délivré par le maire de la commune de Roissy-en-Brie ;

Considérant la volonté de réaménagement du site traduit par la signature du permis d’aménager
autorisé le 26 septembre 2019 ;

Considérant la réserve émise par le commissaire enquéteur portant sur I'état sanitaire des terres
entreposées sur les terrains du Pommerot par l'entreprise RTR ;

Considérant les résultats des analyses complémentaires réalisées, par un laboratoire, concluant sur
|*état sanitaire des terres entreposées sur les terrains du Pommerot par I'entreprise RTR.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
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ARRETE

TITRE I : OBJET DE ’AUTORISATION

Article § : Le bénéficiaire

Le bénéficiaire de I’ autorisation est la Société ENVIRO-CONSEIL-TRAVAUX
D 401 — Route du Mesnil Amelot

77230 Villeneuve-sous-Dammartin

Article 2 : La nature des aménagements autorisés

Le bénéficiaire est autorisé a réaliser, sur le territoire de la commune de Roissy-en-Brie, le projet de
réaménagement de parcelles agricoles « Le Pommerot » et « la Patrouille », sur une superficie de
23,2 ha, afin d'une part de former un plateau agricole suite & la réalisation d'un exhaussement d'une
hauteur maximale de 7 m sur une supetficie de 19,9 ha et d'autre part, d'aménager un espace
écologique sur une surface de 3,3 ha, sur le territoire de la commune de Roissy-en-Brie tel que
prescrit dans les articles du présent arréte.

1 objectif de 1’opération est de réhabiliter un site qui a d’ores et déja fait Pobjet d’un remblaiement
inachevé avec Iapport de matériaux issus de terrassement pour la partie au nord du chemin rural de
la Patrouille, empéchant actuellement toute exploitation agricole sur ceite partie, et d’assurer sa
remise en état pour 1’exploitation agricole. Cette remise en état se fera de la manicre suivante :

- retrait des engins abandonnés avec une évacuation vers une filidre adaptée et agréce,
- remise 4 niveau de ’ensemble du site avec régalage des matériaux stockés in-situ,

- exhaussement des terraing avec la réalisation d'un plateau agricole de 15,4 ha 4 112 m NGF
(exhaussement maximum de 7 m),

- apport de terres végétales pour la remise en culture du site de 0,70 m (volume de 150 000 o).

Le projet prévoit un exhaussement a la fois sur la partie Nord et la partie Sud du chemin rural de la
Patrouille de 7 m par rapport au tetrain actuel (dont 0,70 m de terre végétale).

Le chemin rural sera également exhaussé pour former une continuité du plateau agricole. Il
présentera des pentes inféricures & 6 % pour permettre l'accessibilité 4 tout type d'usager.

Les talus de la partie nord présenteront des pentes de 33 %. Les talus seront plantés de haies
hétérogénes multistrates de type fruticée avec des fruitiers.

Au sud, la pente sera de 12 % afin de permetire le passage des engins agricoles pour 'explottation
des parcelles.

Une zone d'aménagement écologique, qui sera réalisée dés le début du chantier, s'étendra depuis le
plateau jusque sous les lignes électriques 4 l'est du site. Cet espace de biodiversité sera réalisé selon
les éléments figurant dans le dossier d’autorisation environnementale.

Le chantier durera 2 ans, incluant 'aménagement écologique ainsi que les plantations. Le périmeétre
d'exhaussement fera I'objet d'apports de matériaux inertes (volume nécessaire d'apport de 1 060 000
m?) sur une hauteur maximale de 6,30 m par rapport au terrain actuel. L’ensemble sera recouvert
d’horizons agricoles en mutualisant Putilisation de la terre végétale présente sur site et Papport
extérieur de terre végétale, pour une hauteur de 0,70 m et un volume de 150 000 m’.
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Le plan d’aménagement est fourni en annexe 1.

Les terrains concernés par I'aménagement se situent de part et d'autres du chemin rural n°3 dit de la
Patrouille, aux lieux-dits "Le Pommerot" et "La Patrouille”.

Le plan parcellaire est fourni en annexe 2.

Article 3 : Procédures

La présente autorisation environnementale tient lieu :

_ d'autorisation IOTA au titre de l'article L. 214-3 du code de 'environnement.

TITRE IT : AUTORISATION LOI SUR I’EAU 1I0TA

Article 4 : Les rubrigues de la nomenclature concernées

L’ensemble des opérations prévues reléve des rubriques soumises & déclaration ou a autorisation en
application de article R214-1 du code de ’environnement :

2.1.5.0:

Rejet d’eaux pluviales dans les
eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet (S), augmentée de
la surface correspondante a la partie

La surface du projet est
de 23,2 ha et

du  bassin naturel dont les; plintercepte pas de Autorisation
écoulements sont interceptés par le|  passin versant amont.
projet, étant :
»  >20ha(A)
*» 1ha<S<20ha(D)
3.23.0:
Plans d'eau, permanents ou non :
+ dont la superficie  est L " o
supérieure ou égale 4 3 ha (A) a surlace aw murow g .oration Arvété du

« dont la superficie est inférieure
a4 3 ha mais supérieure ou
égale 4 0,1 ha (D)

des fossés est de
4 009 m?.

27 aoiit 1999
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33.1.0:

Asséchement, mise en  eau,
imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais, la

zone asséchée ou mise en eau| Pas de zone humide Arrété
étant : identifiée sur l'emprise| Non concerné du 24 juin 2008
medifié

« Supérieure ou égale a 1 ha du site
(A):

«  Supérieure 4 0,1 ha, mais
inférieure a4 1 ha (D)

Article 5 : Conditions générales

Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations prévues
devront &tre conformes aux plans et données techniques figurant dans la version du dossier de
demande d’autorisation unique datée du 17 janvier 2019 complétée des mémoires en réponse aux
avis de la clé du SAGE Marne Confluence et de la MRAe sans préjudice du respect des prescriptions
du présent arrété.

Toutes mesures doivent étre prises par le bénéficiaire de D'autorisation tant en phase chantier qu’en
phase exploitation pour respecter I’application du code de I’environnement.

Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations,
dexécution des travaux ou d’exercice de Pactivité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par le
présent arrété,

En cas d’insuffisances constatées par le service de la police de I’environnement dans la réalisation
des mesures compensatoires, leur efficacité a réduire les effets des installations ou des activités sur
environnement ou dans le maintien de leurs performances, des mesures complémentaires pourront
étre prescrites.

Article 6 : Eaux plaviales

6-1 ;: Caractéristiques des bassins versants

Il est prévu :

_ Une collecte des eaux de ruissellement dans les fossés périphériques au réaménagement pour
régulation de leur débit et abattement du taux de mati¢res en suspension ;

— Un rejet régulé du débit de fuite de ces caux ruisselées a une valeur inférieure par rapport au débit
des eaux de ruissellement avant la réalisation des travaux d’exhaussement. Ce rejet s’effectue au
niveau de deux exutoires sous forme de raquettes de diffusion.

Tes ouvrages sont dimensionnés pour que le débit de fuite soit de 10 I/s/ha pour une pluie
d'occurrence vicennale.

Des points de fuite et des zones de débordement seront créés sur certains fossés pour alimenter les
espaces écologiques aménagés et les mares existantes dans les boisements voisins.
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En cas de pluie orageuse, la végétation, la mise en place des fossés et de redents auront un role de
ralentissement des écoulements.

Une marge de recul des travaux d’exhaussement de 40 m par rapport au ru de la Longuiolle a été
prise comme mesure de protection par rapport a ce ru.

Le plan de gestion des eaux de ruissellement est fourni est annexe 3.

BV1 32945 Fossé 3* 32,9 Parcelle 52, puis ru de la Longuiolle
BV2 34390 Fossé 2 34,3 Parcelle 52, puis ru de fa Longuiolle
BV3 18785 Fossé 4* 18,8 Parcelle 52, puis ru de Ia Longuiolle
BV4 et BVS 41284 Fossé 5 41,3 Parcelle 52, puis ru de la Longuiolle
BvV9 21414 Fossé 1* 21,4 Parcelle 52, puis ru de la Longuiolle
BV6 9034 Fossé 6% 9 Parcelle 54, puis ru de ia Patrouille
Bv7 34274 Fossé8 15,3 Parcelfe 54, puis ru de la Patrouille
Fossé? 18,9 Parcelle 54, puis ru de la Patrouille
BVS 7383 Fossé 7 7.4 Parcelle 54, puis ru de la Patrouille
BVI10 32471 - - Diffus vers e centre de ce BV
BVI1l et BV 25479 Fossé 11 199 Forét par Fossé 7
Amont 2
il : ZSous_T::i_t_g'l .Ej%_u}:oire 1 (parcel]esz, puis ru dela Lo .'.l'i.i_'o:ile)
: Sous Toal E__i_'u_'tdi'ré'Z (palc lle 54, puis ru de 'l_a__:.l';‘fta_ _ ullle)

* Les fossés 1, 3, 4 et 6 sont des fossés de débordement.

La raquette de diffusion n°l (E1) est exutoire des fossés 1 a 5. Les eaux s’infiltrent dans le sol ou
rejoignent par ruissellement le ru de la Longuiolle, avec un débit de fuite contrdlé.

La raquette de diffusion n°2 (E2, située au sud du chemin) est ’exutoire des fossés 6 4 9. Les caux
s’infiltrent dans le sol ou rejoignent par ruissellement le ru de la Patrouille, avec un débit de fuite
controlé.

Le bassin versant 10 conserve les eaux pluviales en son sein pour permettre I'alimentation de ’espace
écologique, ce qui diminuera les débits de pointe vers le ru de la Longuiolle. Le fossé 4 presente des
points de fuite permettant d’alimenter en eau le bassin versant 10.

Le fossé 6 présente également des points de fuite. Une partie des eaux iront alimenter la mare dans le
bois jouxtant ce fossé.

La topographie du plateau sera adaptée pour créer une légere dépression au niveau des haies
bocagéres pour favoriser l'infiltration.
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6-2 : Caractéristiques des fossés

Les caractéristiques des fossés sont présentées ci-dessous :

Fossé | 295 0,30 % 0,6 i
Fossé 2 260 0,80 % 0,75 L7 3 180
Fossé 3 399 0,30 % 0,65 1,3 2 175
Fossé 4 216 0,90 % 0,7 0,6 i 16
Fossé 5 188 0,50 % 0,6 0,6 2 40
: o i Sous Total .Eihfo'i.t:-g_1:(p'arcél:1é. 52,pulsleru de 'la_]__',pngu:_iollé)' e 439 -
Fossé 6 236 0,03 % 0,5 0,5 I 21
Fossé 7 67 0,10 % 0,5 0,5 | 20
Fossé 8 212 0,50 % 0,45 2,1 3 103
Fossé 9 253 0,40 % 0,6 1,5 2 125
e T Sous Total Bxutotre 2 (Parcelle 4, puis 6

Les fossés de débordements permettront A la fois de soulager le débit a la sortic du dispositif de
gestion des caux pluviales mais aussi d’alimenter en plus en cau certains espaces : mares (dans le
bois) et I’espace écologique du BV10. Le débordement se produit pour une pluie d’occurrence
supérieure ou égale a 20 ans.

Les points de fuite (fossés 4 et 6) permettront d’alimenter régulicrement les zones annexes. lls seront
dimensionnés pour un débit de fuite de 1 I/s/ha et positionnées & mi-hauteur des fossés,

Les fossés seront végétalisés et régulierement entretenus. Ils seront équipés de redents avec orifices
de fuite permettant de ralentir les écoulements, de garder pour infiltration les pluies courantes de
maniére diffuse sur le linéaire des fossés (prise en compte du niveau de service N1 de la doctrine de
la DRIEE de 2012) et de diminuer également le débit aux exutoires.

Chaque fossé est équipé a minima d’un redent & extrémité la plus basse pour assurcr la régulation
voulue.

[>orifice de fuite est positionné & environ 15 cm du sol. Il présente un diamétre de "ordre de 5 cm.
Un second orifice est positionné 10 cm au-dessus du premier pour rendre progressif I'écoulement.

Le fossé au pied du bassin versant 7 sera busé de part et d'autre des pylones électriques situés en
contrebas pour permetire le passage des engins agricoles sur une longueur de 18 m. Le busage
possédera une pente de 0,5 %.

Les fossés de faible pente, enherbés et munis de redents permetiront de réduire les vitesses
d'écoulement et de favoriser une décantation des fines et éviteront un colmatage du milieu.

Les plans de principes des redents sont fournis en annexe 4.
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6-3 : Caractéristique des fossés de débordement (fossés 1, 3, 4 et 6)

La berge externe du fossé est aménagée en seuil rigide sur tout son linéaire de débordement et sur
une longueur de 2 m de part et d’autre du débordement, pour que celui-ci n'engendre pas d'érosion.
Ce seuil est aménagé en dehors des zones de redents.

Le rebord aval du fossé sera plus bas de 10 cm par rapport au rebord amont sur 20 m de large.

Le débordement sur certains fossés permet de ne pas concentrer le débit sortant du fossé et de le
diffuser sur toute la longueur.

Les coupes de principe de fossé et de la zone de débordement sont fournis en annexe 5

6-4 : Caractéristique des exufoires

Les exutoires seront constitués de raquette de diffusion.

Afin de piéger les matiéres en suspension les plus grosses, un filtre a paille sera positionné au niveau
de cette raquette de diffusion.

Les plans de principe des raquettes de diffusion et du filire a paille sont fournis en annexe 0.

6-5 : Prescriptions particuliéres en phase chantier

Le pétitionnaire élimine les déchets actuellement présents sur le site en filiere de traitement de
déchets agréés (vetrait des engins et des matériels usagés présents sur la partie nord).

Une cldture sera installée dés le début du chantier autour de son emprise pour permettre la mise en
défens de I’espace écologique.

Lors des travaux de terrassement, les matériaux initialement en place feront ’objet d’une vérification
sur la base de leurs propriétés organoleptiques. En cas de détection d’odeur suspecte des analyses de
contrdle seront réalisées. En cas de pollution avérée, les matériaux pollués seront évacues vers une
filiére spécialisée agréée.

Le pétitionnaire transmet trimestriellement, au service en charge de la police de I’environnement de
Ja DDT, une synthése des Demandes d'Acceptation Préalable des matériaux admis sur site.

Les talus seront végétalisés 4 I’avancement pour limiter le rejet de mati¢res en suspension dans les
fosses.

Les aménagements définitifs de gestion des eaux pluviales (fossés a redents végétalisés) seront
réalisés dés le début du chantier.

Les fossés seront enherbés et leurs pentes seront faibles ou a défaut munis de redents pour réduire les
vitesses d'écoulement et favoriser la décantation des MES.

Le pétitionnaire végétalise le plus rapidement possible les zones périphériques ou les travaux sont
terminés de maniére a fixer les terrains et lutter contre I'érosion.

Le pétitionnaire met en place le remblai par phases successives, de maniére 4 limiter le front actif du
chantier.

La végétalisation est progressive au fur et & mesure de I’avancement du chantier.
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6-6 : Mesures de surveillance et d’entretien

En phase de chanticr, c’est ECT qui a en charge les mesures de surveillance et d'entretien des
ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales. Cette surveillance et cet entretien consistent
en:

+ une inspection visuelle tous les mois pour les redents et filtres & paille,

« des visites des ouvrages et de I'environnement immeédiat de ceux-ci aprés chaque événement
pluvieux significatif (pluie > 13 mm),

+ un entretien des fossés deux fois par an afin de maintenir la capacité de fonctionnement
optimal des ouvrages.

En phase d’exploitation, ¢’est I’exploitant agricole du site qui est chargé de la surveillance ct de
I'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales. La société ECT passera une charte avec
I'exploitant agricole pour assurer en particulier une bonne gestion des fossés a long terme. Cette
charte intégrera des fiches de bonnes pratiques, pour la gestion et l'entretien des milieux naturels et
des fossés de gestion des eaux pluviales. Une fois signée par I’exploitant agricole, elle sera transmise
au service de la police de I’environnement.

Cette surveillance et cet entretien consistent en :
s des visites périodiques d’inspection des ouvrages, a minima une fois par an

« des visites des ouvrages et de l'environnement immédiat de ceux-ci lors des épisodes
pluvieux importants (pluie > 13 mm),

« cntretien régulier des ouvrages de gestion des eaux pluviales :
= ramassage des flottants atterris et nettoyage des redents,
= fauchage ou tonte du fossé,
» gscarification du fond du fossé,
= entretien de la végétation riveraine et élimination des espéces envahissantes.
1’entretien comprend un curage périodique des ouvrages.
I - Entretien des fossés
— Ramassage des floftants atterris et nettoyage des redents !

- ratissage du fossé et des berges, balayage des redents, vérification des orifices présents au
niveau des redents et débouchage si nécessaire,

- deux fois par an, en avril (sortic hiver) et en octobre (aprés la chute des feuilles),

- aprés tout événement pluvieux important ayant engendré une présence d’eau dans le fossé d’au
moins 15 cm.

— Nettoyage des ouvrages de connexion entre fossés de type différents :
- nettoyage des grilles et curage des fossés et des orifices de ces fossés,
- deux fois par an, en avril (sortie hiver) et en octobre (aprés la chute des feuilles),

- aprés tout événement pluvieux important ayant engendré une présence d’eau dans le foss¢ d’au
moins 15 cm.

— Fauchage ou tonte du fossé :

- fauche selon la configuration, avec machine autoportante ou machine portative et exportation
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des produits de fauche,
- deux fois par an, en avril (sortie d'hiver) et en octobre (apres la chute des feuilles),
— Scarification du fond du fossé (pour restaurer la capacité d'infiltration du fond de l'ouvrage) :
- scarificateur manuel ou machine selon la configuration,
- une fois par an, en avril (sortie de I'hiver).

— Entretien de la végétation riveraine et élimination des espéces envahissantes (maintien du passage
pour l'entretien et élimination des plantes non herbacées du fosse) :

- au taille haie portatif ou autoporté avec exportation des produits de taille,

- une fois par an, en octobre (aprés la chute des feuilles),

1T - Mesures de suivi

Les mesures de suivi de la qualité des eaux des rus de la Longuiolle et de la Patrouille sont réalisées
par ECT pendant et aprés le chantier, & partir d'échantilions prélevés au niveau de points de mesures
localisés en amont et en aval des écoulements projetés (soit 4 points de mesure).

Fréquence d'analyse pour chaque ru .
» une analyse a lieu au démarrage du chantier,

+ une analyse tous les 6 mois pendant le chantier et apres chaque épisode pluvieux important
(pluie > 13 mm),

+ une analyse 2 mois aprés la fin du chantier,
» une analyse annuelle pendant 5 ans aprés la fin du chantier,

Les paramétres a suivre sont les suivants : métaux et métalloides (As, Ba, Cd, Cr Total, Cu, Hg, Mo,
Ni, P, Pb, Sb, Se, Zn), Chlorures, Fluorures, Sulfates, indice Phénol, COT (carbone organique total),
fraction soluble, DCO (demande chimique en oxygéne), DBOS (demande biologique en oxygéne),
MES (Matiéres en Suspension), HCT, HAP, PCB, COHYV, BTEX, Nitrates, Nitrites, NTK, Pesticides
organochlorés et triazines.

Les résultats de ce suivi font l'objet d'un rapport annuel transmis a la police de 'eau.
La localisation des poinis de mesure sur les rus de la Longuiolle et de la Pairouille est présentée en
annexe 7.

Article 7 : Limitation des impacts du projet en phase de travaux

La distribution de carburant ainsi que I'utilisation des produits se feront sur une aire de dépotage
imperméabilisée et aménagée en pente vers le centre, équipé de sable, de maniére & récupérer les
potentiels écoulements de produits. Le sable souillé sera chang¢ régulierement et évacué vers un
centre de traitement adapté.

Les déchets seront collectés dans des bennes et évacués vers des filiéres agréées pour leur traitement.

Les huiles usées de vidange et des liguides hydrauliques seront collectées et évacuces au fur et a
mesure dans des réservoirs étanches, conformément & la législation en vigueur.

Les produits d’entretien sont stockés sur rétention, dans un conteneur technique ferme.

Une cuve de gasoil non routier, de 5 m?, a double paroi et avec détection de fuite, est disposée sur un
bac de rétention étanche de volume égal a celui de la cuve au sein du conteneur technique.
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Un bac de lavage des roues de camions en circuit fermé est localisé sur l'emprise du site. Il sera
rempli d’eau en début d’exploitation, et réaliment¢ si besoin.

Un carnet d'entretien des engins de chantier sera mis en place et permettra de vérifier la réalisation de
la maintenance des engins.

Article 8 : Intervention en cas de pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel, sont mises en ceuvre toutes les dispositions pour confiner, piéger,
extraire et traiter les eaux et sédiments contaminds.

Des distributeurs d’absorbants sont mis a disposition du personnel préalablement formé. Une
procédure en cas de déversement accidentel de produit est affichée sur le site. Des extincteurs 4 CO2
sont installés dans chaque engin de chantier. La zone pollude sera circonscrite avec du sable, des
barrages en terre et des bottes de paille. Une entreprise spécialisée dans le traitement des produits
déversés devra étre contactée.

Les ouvrages sont systématiquement curés aprés une pollution accidentelle. L'ensemble des ouvrages
de collecte et de traitement &tre remis en état aprés une pollution accidentelle.

Lorsqu’un déversement est constaté, la mairie, le préfet du département, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours, le Syndicat du Morbras ainsi que le service de la police de I’environnement
de 1a Direction Départementale des Territoires sont informés de la situation sans délai.

Ie bénéficiaire de 1’autorisation environnementale précisera dans un rapport les origines et les causes
du phénomene, ses conséquences, et les mesures prises pour éviter qu’il ne se reproduise. Ce rapport
sera transmis au service de la police de I’environnement.
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TITRE 1II : PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 9 : Droit d’acces

Les agents en charge de la police de I’environnement ont libre aceés a 'ensemble des aménagements.

Arxticle 10 : Autres autorisations

La présente autorisation est délivrée sans préjudice des autorisations rendues nécessaires par d’autres
réglementations, notamment celles relatives au code de I'urbanisme, et notamment le permis
d’aménager relatif a I’ opération.

[.a réalisation des aménagements est subordonnée & ’accomplissement des prescriptions édictées au
titre de ces réglementations par [’ autorité compétente.

Article 11 : Durée de Pautorisation

La présente autorisation est accordée a la société ECT pour une durée de vingt ans a partir de la date
de notification du présent arréte.

Le préfet peut I’amender avant ce terme 4 la demande du pétitionnaire ou de sa propre initiative pour
le réviser ou définir de nouvelles prescriptions.

Son renouvellement nécessite la formulation par le bénéficiaire de 1’autorisation, dans un délai de 2
ans avant sa date d’expiration, d’une demande écrite au service en charge de la police de
’environnement, conformément au Code de I’Environnement.

[ autorisation cesse de produire ses effets s’il n’en a pas été fait usage dans un délai de trois ans a la
date de notification du présent arrété.

La durée de validité de I’autorisation peut &tre prolongée a concurrence du délai d’exécution des
prescriptions archéologiques.

Cette autorisation a un caractére précaire et révocable.

Arxticle 12 : Changement de bénéficiaire de I’autorisation

En cas de transmission du bénéfice de Pautorisation & une autre personne que celle visée a Iarticle 1
du présent arrété, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au service en charge de'la police
de I’eau dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et des ameénagements.

Article 13 : Information du préfet des modifications apportées au projet autorisé

Toute modification apportée par le bénéficiaire de [autorisation unique & [’ouvrage, I’installation, a
son mode d’utilisation, & la réalisation des travaux ou a Paménagement en résultant ou & I’exercice de
I*activité ou & leur voisinage et de nature A entrainer un changement notable des éléments du dossier
de demande d’autorisation doit &tre portée avant sa réalisation a la connaissance du service en charge
de la police de I’eau avec tous les éléments d’appréciation.

La cessation définitive ou pour une période supérieure a4 deux ans, de Pexploitation ou de
I’affectation des ouvrages, fait "objet d’une déclaration par le bénéficiaire de Pautorisation aupres du
service chargé de la police de ’cau dans les trois mois.
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Article 14 : Information du préfet sur les incidents

Tout incident ou accident intéressant les ouvrages ou aménagements autorisé et de nature a porter
atteinte 4 'un des éléments énumérés a Particle L. 211-1 du Code de I’environnement doit étre
déclaré au service en charge de la police de ’eau, dans les conditions fixées a ’article L. 211-5 de ce
code.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire de Pautorisation doit
prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin a la cause de I'incident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Article 15 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

Article 16 : Publicité

En application de article R.181-44 du code de I’environnement :

» Une copie de la présente autorisation est déposée en mairie de Roissy-en-Brie et peut y étre
consultée ;

+ Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d’un mois en mairie
de Roissy-en-Brie. Procés-verbal de I’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire de Roissy-en-Brie ;

» Le présent arrét¢ est adressé a chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant ¢té
consultées en application de ’article R.181-38 ;

+ La présente autorisation est mise a disposition du public par publication sur le site internet des
services de I'Etat dans le département de Seine-et-Marne pendant une durée d’au moins 4 mois.

Article 17 ;: Infractions / sanctions

Le non-respect de prescriptions du présent arrété est susceptible de sanctions prévues aux articles
I.171-8 et R.216-12 du code de I’environnement.

Article 18: Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-et-Marne, le directeur départemental des territoires
de Seine-et-Marne, le directeur régional et interdépartemental de ’environnement et de I’énergic
d’lle-de-France, le directeur de la société ECT et le maire de Roissy-en-Brie

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété qui sera notifié au
bénéficiaire et dont copie est adressée :

» au directeur régional et interdépartemental de I’environnement et de I’énergie d’{le-de-France,

¢ au chef de P'unité départementale de Seine-et-Marne de la direction 1égionale et
interdépartementale de environnement et de I’énergie d’lle-de-France,

» au directeur régional des affaires culturelles d’lle-de-France — service régional de
’archéologie,

« 2 la déléguée départementale de Seine-et-Marne de ’agence régionale de santé,
s au chef du guichet unique de ’eau de Seine et Marne,

» auchef du service départemental de I’agence frangaise de la biodiversité (AI'B),
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* au sous-préfet de Torcy,
 au président du conseil départemental de Seine-et-Marne,

 au président du SAGE Marne Confluence.

Melun, le 18 décembre 2019

La préfete,

pour la préféte et par délégation,

le secrétaire général de la préfecture
* 4

Cyrille LE VELY
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Voles et délais de recours

En application de 'article L.181-17 et de ['article R.181-50 du code de I’environnement, le présent
arrété est sowmis & contentieux de pleine juridiction dons les conditions prévues dans cetfe
procédure.

Cette décision peut étre déférée & la juridiction administrative :

1° par le bénéficiaire de 'autorisation dans un délai de deux mois a compter du jour ot la décision
est notifiée,

2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes ou leurs groupements, intéressés en
raison des inconvénients ou des dangers powr les intéréts mentionnés dans Darticle L.181-3 du code
de lenvironnement, dans un délai de quatre mois & compter de .

- affichage dudit acte en mairie ;
- la publication de la décision sur le site Internet des services de I'Etat dans le déparfement de
Seine-ef-Marne ;

en saisissant le Tribunal Administratif de Melun — 43, rue du Général de Gaulle, 77 000 MELUN

par courrier, déposé en main propre & l'accueil du tribunal, ou par l'application Télérecours
citoyens accessible & partir du site www.telerecours fr .

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie.
La décision peut faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mols.

Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°. Le silence gardé
par administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément & larticle R421-2 du code de justice
administrative.

Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un fiers, l'autoriié administrative
compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permelire d’exercer ses droils qui lui
seront reconnus par les articles L.411-6 et 1.122-1 du code des relations entre le public e
Iadministration.
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Annexe 2 : Plan parcellaire
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Annexe 3 : Gestion des eaux de ruissellement
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Annexe 4 : Plans de principe des ouvrages
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Annexe 5 : Coupes de principe de fossé et de 1a zone de débordement en 3D
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Annexe 6 : Plans de principes de la raquette de diffusion bétonnée
et du filtre a paille
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Annexe 7 : Localisation des points de mesure sur les rus de la Longuiolle et de la Patrouille
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